
Air DEHUMIDIFICATION

DR 120 190 250 310
CODE 06DE31 06DE32 06DE33 06DE34

l/24h 22 40 52 80
W 550 800 1000 1350

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
l 5 11 11 -

m³/h 250 400 650 900
dB(A) 59 60,8 65,1 63,6
mm 540x585x775 650x615x958 640x615x958 761x776x1048
kg 39 49 52 76
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Limites de fonctionnement
Humidité entre 40 et 100%
Température entre 5 et 35°C

Les déshumidificateurs mobiles à usage professionnel DR offrent une protection parfaite contre les 
méfaits de l’humidité et accélèrent les temps de séchage des locaux humides ainsi que des locaux 
de bâtiments en construction.

Capacité de déshumidification  1
Puissance électrique absorbée
Alimentation électrique
Capacité du bac de récupération
Débit d’air min. - max.
Niveau sonore maximum à 1 mètre
Dimensions  (l x h x p)
Poids

Déshumidificateur d’air mobile à usage professionnel
DR (22 - 80 l / 24 h)

1 Capacité de déshumidification basée sur: +30°C température ambiante / 80% HR

Commande mécanique et hygrostat incorporés
Dégivrage automatique
Les modèles DR 120, DR 190 et DR 250 sont équipés d’un bac de récupération des condensats.
Les modèles DR 190, DR 250 et DR 310 sont facilement transportables puisqu’ils peuvent être 
transportés couchés et conviennent donc à la location.
Couleur: gris
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